
P O R T A L  S A N I T I Z A D O R

-

EL SISTMEA DE NEBULIZACIÓN PERMITE AL DESINFECTANTE
ACTUAR SUPERFICIALMENTE SIN MOJAR, DISMINUYENDO LA
PROBABILIDAD DE TRANSMISIÓN DEL
COVID-10 DE UNA PERSONA A OTRA.
CUENTA CON UN SENSOR PARA EL FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE LA SANITIZACIÓN DE TODAS
LAS PERSONAS QUE PASAN A TRAVÉZ DE ÉL SIN EXCEPCIÓN.
ADEMÁS, EL SISTEMA AUTOMÁTICO PERMITE UN AHORRO
DEL PRODUCTO SANITIZADOR, ACTIVÁNDOSE SOLAMENTE
CUANDO DETECTA QUE UNA PERSONA INGRESA AL TÚNEL.



TODO EL DISEÑO DE NUESTRA LÍNEA DE  PRODUCTOS COVID-19, ES ADAPTABLE O MODIFICABLE A
LAS NECESIDADESY/O REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
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TÚNEL ESTRUCTURADO EN PERFIL METÁLICO REVESTIDO CON TELA PVC IMPRESA EN ALTA RESOLUCIÓN

KIT COMPLETO 

SENSOR LÁSER AUTOMÁTICO

SISTEMA DE 4 NEBULIZADORES

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ENTRAR SOLO CON MASCARILLA PUESTA

PASAR CON LA CABEZA MIRANDO HACIA EL PISO

NO ENTRAR ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS EN LAS MANOS

UNA PERSONA A LA VEZ EN EL TÚNEL

NO APTO PARA EMBARAZADAS *TÚNEL SANITIZANTE AYUDA A PREVENIR EL CONTAGIO DEL VIRUS COVID - 19 EN

UN 99,9% DEBIDO A LA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO USADA EN NEBULIZACIONES 

P R E C A U C I O N E S I N S T R U C I O N E S

LISTO PUEDES SALIR

ENTRAR CON LOS BRAZOS EXTENDIDOS

REALIZAR UN GIRO DE 360º EN SU PROPIO EJE

INCLINA TU CUERPO UNOS SEGUNDOS HACIA ADELANTE



EQUIPAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

PORTAL NEBULIZADOR - UNIDAD DE BOMBEO

ESTRUCTURA ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADO

SISTEMA NEBULIZADOR ASPERSORES DE NEBULIZACIÓN FINA DE AGUA

COLOR

APARIENCIA

BLANCO

REVESTIMIENTO TELA PVC IMPRESA 1200 DPI

TAMAÑO ESTANQUE AGUA 200 LITROS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

POTENCIA (KW) 0,37

VOLTAJE (V) / FRECUANCIA (HZ) 220 / 50 HZ (ENCHUFE HEMBRA TIPO LEGRAND)

PESO Y DIMENSIONES PORTAL

PROFUNDIDAD

PESO BRUTO (APROX)

0.6 METROS

150 KGS.

ANCHO TOTAL

ALTURA TOTAL

2 METROS

2,25 METROS

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

AUTONOMÍA (APROX.) 3,2 HORAS CONTINUAS

CONSUMO DE AGUA DESINFECTANTE (APROX.) 93,6 LITROS POR HORA

ACCESORIOS
BOTONERA DE ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN

Y/O 1 SENSOR DE MOVIMIENTO PARA
ACTIVACIÓN TEMPORIZADOR


